
Nivelele AZ cu profi l tubular sunt de decenii modelul clasic printre nivelele
Sola. Datorită profi lului său robust, preciziei ridicate de măsurare şi fi olei
patentate FOCUS pentru citire uşoară, acest model este iubit în egală
măsură de profesioniştii construcţiilor şi de meseriaşii amatori, fi ind numit
de către fani „nivela de aur”. Nivela AZ este disponibilă în numeroase
versiuni – cu nouă lungimi diferite, cu două sau trei nivele FOCUS şi chiar
ca model magnetic.

Versiunea magnetică - numită AZM - a cunoscut de curând un upgrade,
care a înlocuit modelul iniţial. Astfel, pe viitor magneţii vor fi  montaţi lateral
în profi l şi nu ca până acum direct în suprafaţa de măsurat. De aici
rezultă pentru utilizator avantaje considerabile la capitolul precizie, forţă
de aderenţă, curăţenie şi siguranţă. 

AZM 
CLASICUL DE AUR -
ACUM ŞI MAI PUTERNIC!

Suprafaţă de măsurare continuă şi curată
Metoda de montare laterală a magneţilor în profi l creează o suprafaţă 
de măsurare plană în mod continuu, pentru rezultate precise şi curate 
ale măsurătorilor. Suprafaţa de măsurare plană se poate curăţa uşor, 
împiedică zgârieturile pe suprafeţe, precum şi accidentările din cauza 
aşchiilor de metal care aderă pe magneţi.

Forţă de aderenţă excepţională
Nivelele magnetice aderă direct pe obiectul de aliniat, datorită magneţilor 
Neodym extra-puternici – indiferent dacă sunt poziţionate orizontal sau 
vertical. Utilizatorul profesionist, respectiv amator are ambele mâini 
libere, pentru a alinia elementul de construcţie, de exemplu un profi  l 
metalic sau un cadru de oţel. Ca urmare, nivela magnetică are aderenţă 
bună nu numai pe ţevi sau componente metalice rotunde, ci şi pe 
suprafeţe acoperite cu strat gros de vopsea sau lac.

PUNCTE FORTE
    Prin integrarea magneţilor lateral în profi  lul tubular, suprafaţa de 

măsurat este plană în mod continuu, se poate curăţa cu uşurinţă şi 
permite efectuarea de lucrări curate şi precise.

   Magneţii ultra-puternici Neodym împiedică alunecarea în timpul 
măsurătorii şi garantează utilizatorului că are mâinile libere în timpul 
lucrului, ca de ex. la alinierea şi ajustarea șinelor pentru construcții 
uscate, stâlpilor sau grinzilor metalice.

   Nivela magnetică nu găsește stabilitate doar pe ţevi sau pe piese din 
oțel rotunde, ci şi pe suprafețe gros lăcuite și stratifi  cate.

   Desprinderea sau pierderea magneţilor din cauza formării de căldură 
sau a vibraţiilor puternice nu este posibilă.



Stabilitate fi abilă 
În construcţiile uscate, nivela magnetică este indispensabilă pentru 
instalarea exactă a profi lurilor de perete şi plafon. Datorită forţei ridicate a 
magnetului, nivela îşi păstrează aderenţa pe profi l chiar şi la vibraţii puternice 
se poate însă desprinde de profi l la fel rapid şi simplu, fără a fi  nevoie de 
efort mare. 

Nici căldura nu are niciun fel de infl uenţă asupra fi abilităţii nivelelor
magnetice SOLA. Datorită metodei de montare laterală, desprinderea sau
pierderea magneţilor la căldură este imposibilă

Precizie maximă
Nu în ultimul rând, nivela magnetică AZM convinge prin aceleaşi proprietăţi 
excepţionale ca modelele AZ fără magneţi: 

   Citire îmbunătăţită, mai rapidă şi mai exactă cu ajutorul fi olei patentate 
FOCUS

   Fiolă tip bloc din sticlă acrilică rezistentă la spargere, cu lupă (+20 %) şi 
garanţie de etanşeitate pentru 30 de ani

   Lizibilitate sporită la lumină slabă graţie capacului iluminat optimizat
   Precizie foarte mare de măsurare în poziţie normală şi inversată 
   Profi l extrem de robust din aliaj de aluminiu ultrarezistent pentru o durată 
de utilizare îndelungată

   Capace amortizoare 

REDM & BIG REDM: ADERENŢĂ ŞI 
PRECIZUIE MAXIMĂ   
Pentru şi mai multă precizie şi putere, vă oferim cele două nivele roşii de înaltă 
performanţă REDM şi BIG REDM. Datorită profi lului extrem de puternic, cele 
două modele de nivele cu profi l tubular fac faţă celor mai extreme solicitări 
pe şantier. În plus, se pretează pentru cele mai înalte pretenţii în materie de 
forţă de aderenţă - de exemplu în construcţiile metalice - datorită metodei de 
montare laterală a magneţilor neodim în profi l.

PUNCTE FORTE
  Precizie maximă de măsurare în poziţie normală şi inversată
   Montare laterală a magneţilor pentru o suprafaţă de măsurare fără 

întreruperi şi pentru protecţie maximă a magneţilor
   Magnet Neodym puternic pentru o aderenţă ridicată
   Citire îmbunătăţită, mai rapidă şi mai exactă cu ajutorul fi olei patentate 

FOCUS
   Fiolă tip bloc din sticlă acrilică rezistentă la spargere, cu lupă (+60 %) 

şi garanţie de etanşeitate pentru 30 de ani
   Lizibilitate sporită la lumină slabă graţie capacului iluminat optimizat
   Capacele amortizoare 2-c oferă o protecţie optimă împotriva 

deteriorărilor

MODELE DE TOP DINTR-O SINGURĂ PRIVIRE

Model Forţă de 
aderenţă Precizie Robusteţe

AZM             

AZM 3             

REDM 3               

BIG REDM 3               
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Informaţii suplimentare pot fi găsite pe www.sola.at

INFORMAŢII DESPRE COMANDĂ
Model Magneţi Lungime Nr. art.

AZM 30 2 30 cm 01820301

AZM 40 2 40 cm 01820501

AZM 50 4 50 cm 01820701

AZM 60 4 60 cm 01820801

AZM 80 4 80 cm 01821101

AZM 100 6 100 cm 01821301

AZM 120 6 120 cm 01821401

AZM 150 8 150 cm 01821501

AZM 180 8 180 cm 01821601

AZM 200 8 200 cm 01821701

AZM 3 80 4 80 cm 01823101

AZM 3 100 6 100 cm 01823301

AZM 3 120 6 120 cm 01823401

AZM 3 150 8 150 cm 01823501

AZM 3 180 8 180 cm 01823601

AZM 3 200 8 200 cm 01823701

DATE TEHNICE

ACCESORII OPŢIONALE
Articol Lungime Nr. art.

Geantă de protecție 60 cm R316102

Geantă de protecție 80 cm R316150

Geantă de protecție 120 cm R316115

Geantă de protecție 200 cm R316154

AZM AZM 3 REDM 3 BIG REDM 3

Material Aluminiu Aluminiu Aluminiu Aluminiu

Suprafaţă eloxat eloxat acoperit acoperit

Culoare auriu auriu roşu roşu

Dimensiune 50 x 24 mm 50 x 24 mm 63 x 27 mm 63 x 27 mm

Greutate profil 750 g/m 750 g/m 890 g/m 890 g/m

Toleranţa de măsurare în
poziţie standard 

0.50 mm/m 0.50 mm/m 0.30 mm/m 0.30 mm/m

Toleranţa de măsurare în
poziţie inversată

0.75 mm/m 0.75 mm/m 0.50 mm/m 0.50 mm/m

Fiole orizontale cu bulă 1 1 1 1

Fiole verticale cu bulă 2 2 1 2 2 2

Magnet Neodym Neodym Neodym Neodym

Mânere - - - 2

Capace de capăt 1-c 1-c 2-c 2-c

Model Magneţi Lungime Nr. art.

REDM 3 60 4 60 cm 01812801

REDM 3 80 6 80 cm 01813101

REDM 3 100 6 100 cm 01813301

BIG REDM 3 120 8 120 cm 01816401

BIG REDM 3 150 8 150 cm 01816501

BIG REDM 3 180 10 180 cm 01816601

BIG REDM 3 200 10 200 cm 01816701
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