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D I A M O N D  V

CASCĂ DE PROTECȚIE FORMĂ ȘAPCĂ DE BASEBALL
Ref. DIAMOND5

Caracteristici produs

Cască de protecție ABS. Formă inovatoare de "șapcă de baseball" pentru a îmbunătăti vederea verticală.
Testat împreună cu viziera purtată în fața sau in spate, pentru a reduce împiedicarea. Ham poliamidă : 3
benzi textile cu 8 puncte de fixare. Bandă din burete contra transpirației. Buton inovator de ajustare ''colour
to colour'' pentru mărimea capului de la 53-63 cm. 2 posibile pozitii ale rotirii de Cap (sus/jos) pentru un
confort mai bun. Izolație electrică de la 1 000 VAC la 1 500 VDC.

ABS.

Funcționarea la -30 °C și standardul EN397:2012 în vigoare începând cu loturile de producție din 03/2016.

CULOARE
Alb, Albastru, Gri-Galben, Galben, Negru, Portocaliu, Roșu, Verde
DIMENSIUNE
Reglabilă
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Utilizări produs - Riscuri

 Căldură   Electrice   Șocuri

 BTP / Construcţii   Industrie grea   Petrol / Gaz

 

+ produse - beneficii utilizator

Culori fluorescente și bandă argintie Pentru a fi văzut mai bine la postul de lucru

Certificată și pentru purtarea cu cozorocul la
spate Câmp vizual maxim fără vizieră

Sistem de strângere ergonomic One-D Rotor Ajustare cu o singură mână, cu sau fără
mănuși

Vizieră foarte curbată Câmp vizual îmbunătățit pe înălțime

Casca iconică în construcții și industrie cu
designul său unic.

Delta innovation
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Certificări - norme

REGULAMENTUL (UE) 2016/425

EN397:2012 + A1:2012 Căști de protecție pentru uz industrial
MM: Stropiri cu metal topit
LD: Deformarea laterală
-30°C +50°C: Utilizare: Temperatură foarte scăzută - -30°C / +50°C
440 VAC: Izolare electrică

EN50365:2002 Căști electroizolante pentru utilizare în instalații de joasă tensiune
CLASA 0: Căști electroizolante - Clasa 0

Referințe

Referințe Cod de bare CULOARE DIMENSIUNE  

DIAM5BCFL 3295249139551 Alb Reglabilă 20 -

DIAM5BLFL 3295249139599 Albastru Reglabilă 20 -

DIAM5GRJAFL 3295249215804 Gri-Galben Reglabilă 20 -

DIAM5JAFL 3295249139568 Galben Reglabilă 20 -

DIAM5NO 3295249168827 Negru Reglabilă 20 -

DIAM5ORFL 3295249139575 Portocaliu Reglabilă 20 -

DIAM5ROFL 3295249139582 Roșu Reglabilă 20 -

DIAM5VEFL 3295249139605 Verde Reglabilă 20 -


